	 Lp
	SST
	Wyszczególnienie robót

Lokalizacja i obliczenia
	Jedn.
	Ilość
	Cena jedn.
	Wartość

	1.
2.
3.
4.
5

6.

7

8.
	07.01.01
07.02.01
07.02.01
08.02.02

08.01.01

08.02.02

04.01.01

08.02.02
	Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznej  ( linie, przejście dla pieszych) w technologii  cienkowarstwowej
Ustawienie słupków z rur stalowych o średnicy 60mm dla znaków drogowych wraz z ich ustawieniem   
Przymocowanie  tablic znaków drogowych , informacyjnych 
Rozebranie istniejących wjazdów                           z kostki betonowej brukowej  oraz ponowne ułożenie na podsypce cem-piaskowej ( kostka betonowa z rozbiórki)

Rozebranie istniejących krawężników 15x30x100 cm

Rozebranie istniejących chodników z kostki betonowej brukowej  na wjazdach

Ustawienie  krawężników  betonowych ulicznych 15x30x100

 na ławie  betonowej z betonu C-12/15

Ułożenie nawierzchni z kostki betonowej brukowej  grub. 8 cm na wjazdach

	m2
szt.
szt.
m2
m

m2
m

m2
	25,75
2
2
61,20
84
40,80

84

40,8
	 
	



Kosztorys  ofertowy


na wykonanie przebudowy drogi gminnej przez wieś Lipie polegającej na przebudowie wjazdów











